Formular zur Berechnung des verfiigbaren Rohrreibungsdruckgefalles Ryen

Nr.| Benennung Zeichen | Einheit Strang

1 | Mindest-Versorgungsdruck pmav mbar
oder ausgangsseitiger Druck
nach Druckminderer oder
Druckerhohungsanlage (DEA)

2 | Druckverlust aus geo- AP geo mbar
datischem Hohenunterschied

Druckverlust in Apparaten

z.B| a) Wasserzahler (s. Tabelle 3) Ap wz mbar
b) Filter Ap FiL mbar

c) Enthartungsanlage Ap En mbar

d) Dosieranlage Ap pos mbar

e) Gruppen-Trinkwasser- Ap TE mbar

erwarmer (s. Tabelle 4)

f) weitere Apparate Ap ap mbar

4 | MindestflieBdruck  Apmer | mbar
5 | Druckverlust der Stockwerks- Ap st mbar

und Einzelzuleitung

6 | Summe der Druckverluste IAp mbar
aus Nr. 2 bis Nr. 5

7 | Verfugbar fur Druckverlust aus AP ver mbar
Rohrreibung und Einzelwiderstanden
Wert aus Nr. 1 minus

Wert aus Nr. 6

8 | Geschatzter Anteil fir mbar
Einzelwiderstande bei ................... %

9 | Verfugbar fir Druckverluste mbar

aus Rohrreibung,
Wert aus Nr. 7 minus

Wert aus Nr. 8

10| Leitungslange | ges m

11| Verfigbares Rohrreibungs- R vert mbar/m
druckgefalle,

Wert aus Nr. 9 geteilt
durch Wert aus Nr. 10

Schema Skizze
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